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Materac rehabilitacyjny Enyo

• Twardy, ale jednocześnie bardzo uniwersalny materac, który chętnie 
wybiorą pary, osoby starsze i te zmagające się z bólami kręgosłupa.
Będzie też dobrym wyborem dla osób o większej wadze.

• Zapewnia stabilne i punktowe podparcie ciała, poprzez zastosowanie
7 - strefowej sprężyny kieszeniowej o wzmocnionej konstrukcji. 
Mocniejsza budowa sprężyny usztywnia całość materaca oraz 
kilkukrotnie wydłuża jego żywotność i sprawia, że jest odporny
na większe obciążenie.

• Strona z otulającą ciało pianką termoelastyczną dobrze sprawdzi się
w zimniejsze dni, zapewniając dokładne dopasowanie do ciała
i regenerację mięśni. Strona ze sztywniejszą pianką wysokoelastyczną 
będzie dobrym wyborem na lato. Pianka nie kumuluje ciepła
i nie nagrzewa ciała.

Pokrowiec Tencel

• Materiał przyjazny środowisku wykorzystujący nanotechnologię 
wspomagającą utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Dzianina 
posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100. Pranie 60°.

Linia materacy Komfort

• Kompozycja doświadczenia, najnowocześniejszych rozwiązań surowco-
wych, funkcjonalności, wygody oraz najwyższej jakości zamknięta
w eleganckich i niezwykle miękkich pokrowcach.  

pokrowiec pikowany Tencel

pianka wysokoelastyczna | 3 cm 

pianka Energy | 2 cm 

watolina 300 g/m2

sprężyny kieszeniowe hard

7 stref twardości, 260 szt/m2 | 12 cm 

pianka Energy | 2 cm 

pianka termoelastyczna | 3 cm 

kieszeniowy, piankowy, termoelastyczny
24 cm
Tencel

poliester 63%, lyocell 37%
Silver Protect

na płasko, rolowany

Typ

Wysokość materaca

Pokrowiec w standardzie

Skład pokrowca Puroactive

Pokrowiec zamienny

Sposób pakowania

Rehabilitacyjny

Enyo

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

≤ 80 kg  80 - 100 kg 100 - 120 kgTo jest wyrób medyczny. 
Używaj go zgodnie

z instrukcją używania
lub etykietą.

Wymagamy stosowanie ze stelażem sprężynującym, w którym odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 6,5 cm lub łóżkiem kontynentalnym.


