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Materac Nolli

• Kieszeniowy materac stworzony z wykorzystaniem pianek o właściwo-
ściach termicznych. Bardzo dobrze dopasowujący się do ciała ze względu na 
dużą ilość sprężyn kieszeniowych - aż 500 na 1m2.

• Doskonały wybór dla par, seniorów, osób oczekujących średniego
i delikatnego wsparcia ciała. Ze względu na zastosowane surowce jest 
bezpieczny dla alergików.

• Materac został stworzony z wykorzystaniem koncepcji pór roku.

• Antybakteryjny i hypoalergiczny lateks Ocean Blue wypełnia stronę letnią. 
Zawiera żelowe kapsułki, które pochłaniają nadmiar ciepła zachowując 
przyjemną, chłodną powierzchnię snu.

• Zimą delikatne otulenie zapewni pianka termoelastyczna, która punktowo 
podpiera ciało, zapamiętując jego kształt. Jej struktura sprzyja redukcji 
napięcia, co umożliwia pełną regenerację mięśni podczas snu.

Pokrowiec Micro Tencel

• Trwały, miękki i antybakteryjny materiał. Dobrze przepuszcza powietrze
i hamuje rozwój bakterii. Utkany z włókien miazgi drzewa eukaliptusowego 
(z FSC). Dzianina posiada certyfikat OEKO-TEX Standard 100. Pranie 60°.

Linia materacy Premium

• Unikalne modele stworzone z myślą o najbardziej wymagających 
klientach. Specjalnie zaprojektowane i skomponowane surowce doskonale 
uzupełniają swoje właściwości zapewniając nadzwyczajny komfort snu.

pokrowiec pikowany Micro Tencel

lateks Ocean Blue | 4 cm 

pianka Energy | 1 cm 

watolina

sprężyny kieszeniowe multipocket

7 stref twardości, 500 szt/m2 | 12 cm 

pianka Energy | 1 cm 

pianka termoelastyczna | 4 cm 

 

Nolli
kieszeniowy, lateksowy, termoelastyczny

24 cm
Micro Tencel

poliester 70%, lyocell 30%
Biaxial

na płasko, rolowany

Typ

Wysokość materaca

Pokrowiec w standardzie

Skład pokrowca Micro Tencel

Pokrowiec zamienny

Sposób pakowania

MIĘKKI ŚREDNI TWARDY

≤ 80 kg  80 - 100 kg 100 - 120 kg

Wymagamy stosowanie ze stelażem sprężynującym, w którym odległość pomiędzy listwami jest nie większa niż 4 cm lub łóżkiem kontynentalnym.


